
Stahl, vermessingt 

Ausführung rechts 

Quadratische Scharniere Stahl, blau verzinkt 

Normenscharniere Stahl, vernickelt 

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

1.1.2 gekröpfte Scharniere 
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Artikel-Nr. Abmessungen für Schrauben Aus-
führung 

Höhe  
h [mm] 

Breite  
b [mm] 

Dicke  
t [mm] 

Ø  
[mm] 

Anzahl  

0126250N 50 41,5 1,5 3,0 6 links 

0126251N 50 41,5 1,5 3,0 6 rechts 

  I 

mit losem Ringstift 
Artikel-Nr. Abmessungen für Schrauben Lochbild 

Höhe  
h [mm] 

Breite  
b [mm] 

Dicke  
t [mm] 

Ø  
[mm] 

Anzahl  

0164631R 63 63 1,8 4,0 6 I 

0164751R 75 75 1,9 4,0 6 I 

0164891R 89 89 2,1 4,5 6 I 

Normenscharniere, gewinkelt Stahl, vernickelt 

Lochbilder 

0126250V 50 41,5 1,5 3,0 6 links 

0126251V 50 41,5 1,5 3,0 6 rechts 

Artikel-Nr. Abmessungen für Schrauben Aus-
führung 

Höhe  
h [mm] 

Breite  
b [mm] a [mm] 

Ø  
[mm] 

Anzahl  

0162150N 50 35 9 3,0 6 links 

0162151N 50 35 9 3,0 6 rechts 

Dicke 
t [mm] 

1,5 

1,5 

  Ausführung links 

  Ausführung links 

Stahl, vermessingt 

Ausführung rechts 0162150V 50 35 1,5 9 3,0 6 links 

0162151V 50 35 1,5 9 3,0 6 rechts 




